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Reamenagements

Mise en oeuvre d'un nouveau projecteur sur

pylone, afin d'éclairer la croix et le claustra
métal, commandés et alimentés depuis un
coffret aditionnel de commande installé a
proximité du coffret électrique existant, compris
cablages issus de ce dernier et cheminements
adéquats (implantation a convenir avec
Architecte).

Déplacement de la prise micro existante,
compris reprise / adaptation du cablage et du
cheminement

ipements existants (éclairages et

des cablages existants des
nentations diverses (éclairages, prises de
courant, ...), compris cheminements adéquats et
encastrements verticaux.
Mise en oeuvre d'une prise de courant, compris
cheminement et cablage adéquats.
Mise en oeuvre de rails d'éclairage verticaux
équipés avec 3 projecteurs led, commandés et
alimentés depuis un coffret aditionnel de command
installé a proximité du coffret électrique existant,
compris cablages issus de ce dernier et
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Reprise et adaptation des céblages existants

Neutralisation et suppres

d'alimentation en dalle avec mise en oeuvre d
fourreaux installés par le lot magonnerie

leutralisation et suppression de la prise de
courant existante installée sur le Maitre Autel

platre déposé

istribution des équipements du nouvel autel depuis le
coffret électrique existant, compris :

- Alimentation point lumineux autel avec commande
par interrupteur simple allumage

- Mise en oeuvre d'une prise de courant 2P+T 16A
- Cablages

Les fourreaux entre le coffret électrique existant et I'autel
seront mis en oeuvre par le lot maconnerie.

D

Commande centralis
- Commande circuit éclairage CE1 par bouton
poussoir sur télérupteur -> Zone choeur Nord

- Commande circuit éclairage CE2 par bouton
poussoir sur télérupteur -> Transept Nord

- Commande circuit éclairage CE3 par bouton
poussoir sur télérupteur -> Transept Sud

- Commande circuit éclairage CE4 par bouton
poussoir sur télérupteur -> Croix et claustra (choeur)
- Commande circuit éclairage CE5 par bouton
poussoir sur télérupteur -> Accés nord de la nef
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Reprise et adpatations des cablages
existants d'alimentation, compris
cheminements adéquats
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Reprise et adaptation du cablage existant de
| I'éclairage de I'ambon, compris cheminements
adéquats et encastrements verticaux

Reprise et adaptation des céblages existants
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| fourreaux installés par le lot magonnerie
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|__—Reprise et adaptation des cablages existants des
haut-parleurs et alimentations diverses, compris
cheminements adéquats et encastrements verticaux.
Mise en oeuvre d'une nouvelle prise de courant en
lieu et place de celle existante, compris adaptation
et modification du cablage.

| ___—Mise en oeuvre du cablage adéquat pour le
passage des réseaux nécessaires au micro de
I'ambon

| __—Reprise et adaptation des cablages existants du
micro pupitre et encastrement de la prise micro,
compris cheminements adéquats

eprise et adaptation des cablages existants des
haut-parleurs et alimentations diverses, compris
cheminements adéquats et encastrements verticaux
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Dépose des équipements existants (éclairages et

appare s)

Reprise et adaptation des cablages existants des
alimentations diverses (éclairages, prises de
courant, ...), compris cheminements adéquats et
encastrements verticaux.

Mise en oeuvre d'une prise de courant, compris
cheminement et cablage adéquats.

Mise en oeuvre de rails d'éclairage verticaux

ipés avec 3 projecteurs led, commandés et
alimentés depuis un coffret aditionnel de commande
installé a proximité du coffret électrique existant,
compris cablages issus de ce dernier et
cheminements adéquats (implantation a convenir
avec Architecte).
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| compris om_o_mpmm issus du coffret électrique existant et

- Commande ¢

Mise en omci% d'une commande centralisée d'éclairag
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7 cheminements adéquats (a convenir avec Architecte) : |

ircuit éclairage CE1 par bouton poussoir

acl

sur télérupteur'-> Zone choeur Nord ﬂ
- Commande circuit éclairage CE2 par bouton poussoir m cl
T cl

08

sur télérupteur|-> Transept Nord

- Commande circuit éclairage CE4 par bouton poussoir
sur télérupteur!-> Croix et claustra (choeur)

- Commande ¢

[0

ircuit éclairage CE5 par bouton poussoir 4 clé

401

sur télérupteur

-> Accés nord de la nef |

- CES Mise en oeuvre d'un applique lumineuse au dessus
de la porte d'accés Nord de la nef, en remplacement
du luminaire existant, compris cablages issus du

coffret électrique existant et cheminements adéquats
(a convenir avec Architecte)
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épose des équipements existants (éclairages et
appareillages).
Reprise et adaptation des cablages existants des
alimentations diverses (éclairages, prises de
courant, ...), compris cheminements adéquats et
encastrements verticaux.
Mise en oeuvre de rails d'éclairage verticaux
équipés avec 3 projecteurs led, commandés et
alimentés depuis un coffret aditionnel de commande
installé a proximité du coffret électrique existant,
compris cablages issus de ce dernier et

Zone Orgue

cheminements adéquats (implantation a

avec Architecte).

convenir

épose des éq

appareillages).

alimentations diverses (éclairages, prises de

encastrements verticaux.

Mise en oeuvre d'une prise de courant, compris
cheminement et cablage adéquats.

Mise en oeuvre de rails d'éclairage verticaux
équipés avec 3 projecteurs led, commandés et

compris cablages issus de ce dernier et
cheminements adéquats (i

avec Architecte).

uipements existants (éclairages et
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Reprise et adaptation des cablages existants des

courant, ...), compris cheminements adéquats et

alimentés depuis un coffret aditionnel de commande
installé a proximité du coffret électrique existant,

mplantation a convenir
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Réaménagement du Choeur de I'Eglise St Jean-Baptiste
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N° d'affaire : Etabli par :

Fond de plan

\_:a Date |Observations R
A 27/11/18 | Création du plan
> m >n B 29/11/18 | Mise a jour suivant info. Maitre d'Ouvrage
C 03/12/18 | Mise a jour info. Maitre d'Ouvrage
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